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Haakse slijper 125 mm 1/4"
1134 l/min Excl. BTW: € 244,16

€ 295,43
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Additional Information

Artikelnummer 45425

EAN 08712418323016

Gewicht (kg) 1.600000

Lengte (mm) 253

Breedte (mm) 140

Hoogte (mm) 100

Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec) 18.9

Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) 1134

Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) 794

Schijf diameter (mm) 125

Toeren per minuut (rpm) 12.000

Schroefdraad as M14 x 2.0

Werkdruk (bar) 6.2

Omschrijving

Pneumatische haakse slijper M14
De haakse slijper is een universele machine geschikt voor diverse klussen. Deze slijper kun je voorzien van schijven
tot 125 mm met een universele M14-bevestiging. Met omwenteling van 12.000rpm is dit een krachtige machine,
welke ook voor bijvoorbeeld bouwplaatsen geschikt is. Je kunt met de juiste schijf ook staal of beton snijden.

Verder is de machine uitgerust met een zijhandgreep die in meerdere standen gezet kan worden, een verstelbare
positie van de kap en een handige trekker in de handgreep. Dit zorgt voor veilig en comfortabel werken. Om het nog
comfortabeler te maken weegt deze slijper slecht 1,6 kg, omdat er geen motor ingebouwd is doordat de slijper
werkt op lucht.

De luchtaansluiting is 1/4" schroefdraad en kan op de slang van de compressor aangesloten worden. Bij de slijper
worden een EURO en ORION koppeling bijgeleverd en deze kun je dan weer aansluiten op bijvoorbeeld de
veiligheidskoppelingen. De slijper heeft een werkdruk van 6,2 bar nodig om te werken.

Gebruik en onderhoud
Wanneer de slijper hebt aangesloten op de compressor, hoef je alleen nog maar de trekker in de drukken om het
apparaat te laten werken. De trekker is beveiligd met een lip die eerst ingedrukt moet worden, zodat de slijper niet
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direct aanslaat wanneer je de slijper oppakt. Wanneer je de schrijf wilt vervangen, denk er dan om dat de machine
afgekoppeld is van de compressor, zodat er geen ongelukken gebeuren. Bij de haakse slijper worden sleutels
geleverd om het geheel af te koppelen en vast te zetten.

Bij elk gebruik dien je goed te controleren of de schijf vastzit. Daarbij moet je er goed omdenken dat de luchtinlaat
schoon is bij gebruik, om prestatieverlies te vermijden. En gebruik bij gebruik van de machine altijd de
pneumatische gereedschapsolie voor een langere levensduur van de slijper.
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