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Stille Olievrije Compressor LMO 5-380 10 bar 2
pk/1.5 kW 304 l/min 5 l
36576

Specificaties
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Gewicht (kg) 27 kg

Lengte (mm) 550 mm (5,5 dm)

Breedte (mm) 340 mm (3,4 dm)

Hoogte (mm) 380 mm (3,8 dm)

Artikelnummer 36576

Aandrijving Direct aangedreven 1:1

Starten Direct

Cilinders 2

Aantal trappen één

Pomptoeren (rpm) 1400

Drukvat Ja

Gegalvaniseerd drukvat Nee

Belasting (arbeid/rust %) 20/80

Inschakeldruk (bar) 8 bar

Effectieve capaciteit (m3/h) 18,24 m³/h (5,067 dm³/s)

Geluidsniveau dB(A) (4 m) 50

Geluidsniveau dB(A) (7 m) 45

Geluidgedempt Ja

Aansluit type Universeel

Hoofd luchtaansluiting (") 1/4

Aantal reduceerbare luchtaansluitingen één

Olievrij Ja

Nakoeler Nee

Tussenkoeler Nee

Wielen Nee

Filter met reduceerventiel Nee

Vermogen (pk/kW) 2.0 pk / 1.5 kW

Inhoud drukvat (l) 5
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Maximum druk (bar) 10

Aanzuigcapaciteit (l/min) 350 L/min (5,833 L/s)

Effectieve capaciteit (l/min) 304 L/min (5,067 L/s)

Geluidsniveau dB(A) (0 m) 70

Voltage (V) 230 V / 50 Hz / 1 Ph

EAN 8712418169195

Fabrikant Airpress Polska Sp. z o.o.

Omschrijving

Compacte olievrije LMO 5-380 compressor
De LMO 5-380 compressor is een stille olievrije compressor uitgerust met een universele snelkoppeling. De
compressor is compact en weegt 27 kilogram.
Deze stille olievrije compressor heeft een 2.0 pk/1.5 kW pomp, twee cilinders en een toerental van 1400
RPM. De inschakeldruk bedraagt 8 bar, de maximale druk is 10 bar en de compressor heeft een capaciteit
van 304 l/min. De direct aangedreven compressorpomp zorgt voor efficiënte werking en lage
onderhoudskosten doordat er geen poelies of V-snaar nodig zijn.
Met het reduceerventiel, herkenbaar aan de rode draaiknop, stel je eenvoudig de gewenste werkdruk in die
je kunt aflezen op de manometer.
Met het buizenframe drukvat van 5 liter en het gewicht van 27 kg is de LMO 5-380 makkelijk mee te nemen
en op te bergen. Dankzij de 230V voeding is de compressor geschikt voor gebruik in zowel thuis- als
professionele omgevingen.
Eigenschappen
Stille en olievrije werking: geluidsniveau van slechts 70 dB(A) en schone lucht.
Hoog rendement: capaciteit van 304 l/min, ideaal voor precieze taken die betrouwbaarheid en
luchtzuiverheid vereisen.
Olievrij systeem met dubbele zuiger: Teflon afdichtring en speciaal aanzuigfilter minimaliseren geluid en
verhogen de duurzaamheid.
Compact en mobiel: 5 liter drukvat en 27 kg gewicht maken het apparaat makkelijk draagbaar en op te
bergen.
De LMO 5-380 compressor is de perfecte keuze voor wie op zoek is naar een efficiënte, olievrije en stille
oplossing. Het lage geluidsniveau en de schone perslucht maken hem ideaal voor omgevingen waar
minimale geluidsoverlast gewenst is.
Let op, er kan condens in de perslucht aanwezig zijn. Installeer een waterafscheider en tap regelmatig het
condens af uit het drukvat.
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