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Schroefcompressor APS 40BD IVR
13 bar 40 pk/30 kW 1000-5800
l/min
36440-BD-IVR
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Specificaties

Artikelnummer 36440-BD-IVR

EAN 8712418359794

Gewicht (kg) 607 kg

Lengte (mm) 1.320 mm (1,32 m)

Breedte (mm) 830 mm (8,3 dm)

Hoogte (mm) 1.555 mm (1,555 m)

Aandrijving Direct aangedreven 1:1

Starten Inverter

Motortype PM

Motor efficiëntieklasse IE3

Schroefblok C80

Aantal trappen één

Minimaal toerental 10 bar (rpm) 5.262 rpm (1,462 rpm/Hz)

Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz) 7.768 rpm/Hz (466,08 kHz)

Bedieningspaneel ES 4000 STANDARD

Drukvat Nee

Gegalvaniseerd drukvat Nee

Droger Nee

Belasting (arbeid/rust %) 100/0

Minimale werkdruk (bar) 5,5 bar

Minimale effectieve capaciteit (l/min) 1.000 L/m (16,667 L/s)

Minimale effectieve capaciteit (m3/h) 60 m³/h (1 m³/min)

Maximale effectieve capaciteit (l/min) 5.800 L/m (96,667 L/s)

Maximale effectieve capaciteit (m3/h) 348 m³/h (5,8 m³/min)

Geluidsniveau dB(A) (0 m) 70

Geluidsniveau dB(A) (4 m) 50
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Hoofd luchtaansluiting (") 1 1/4

Minimale omgevings temperatuur (°C) 4

Maximale omgevings temperatuur (°C) 46

Olievrij Nee

Olie capaciteit (l) 18.50

Type stekker(s) EU

Voedingskabel 4 x 25 mm2

Fabrikant Airpress Polska Sp. z o.o.

Vermogen (PK/kW) 40.0 pk / 30.0 kW

Voltage (V) 400 V / 50 Hz / 3 Ph

Maximum druk (bar) 13

Frequentie geregeld (IVR) Ja

Omschrijving
Schroefcompressor APS 40BD met inverter
De APS 40BD IVR is een IVR schroefcompressor, ontworpen voor industriële toepassingen met wisselende
persluchtbehoeften. Met een luchtstroomcapaciteit van 1000 t/m 5800 l/min en een maximale druk van 13
bar, biedt deze compressor een efficiënte en flexibele oplossing voor energiezuinige en krachtige
persluchtvoorziening.
Geavanceerd ontwerp van de APS BD IVR serie
De APS 40BD IVR schroefcompressor combineert een solide constructie met moderne technologieën die
betrouwbaarheid en energiebesparing garanderen. Invertertechnologie en de directe aandrijving zorgen
voor een optimale werking van het apparaat aan de huidige behoeften, waardoor het energieverbruik
wordt geminimaliseerd en de duurzaamheid van de componenten worden vergroot.
Directe aandrijving 1:1: het directe koppelen van de motor aan de compressor elimineert energieverlies,
verbetert de efficiëntie en zorgt voor stabiele prestaties. Bovendien vermindert deze constructie de
onderhoudskosten door het ontbreken van een V-snaar.
Invertertechnologie: de ingebouwde frequentieomvormer past de motorsnelheid dynamisch aan de
persluchtbehoefte aan. Dit verlaagt het energieverbruik met tot wel 30% en vermindert de mechanische
belasting van cruciale componenten.
IE3-motor: een energiezuinige en duurzame motor, geoptimaliseerd voor continu gebruik in zware
industriële omgevingen.
ES 4000 Standard besturing: een geavanceerd monitoringsysteem dat de werking optimaliseert en snelle
foutdiagnose mogelijk maakt.
Efficiënt koelsysteem: een meertraps koelsysteem met onafhankelijke ventilatoren en hoogwaardige olie-
en luchtkoelers garandeert optimale warmteafvoer en betrouwbare prestaties, zelfs bij intensief gebruik.
Uitstekende prestaties en energie-efficiëntie
De APS 40BD IVR schroefcompressor levert prestaties met een effectieve capaciteit van 1000 tot 5800 l/min
en heeft een maximale werkdruk van 13 bar. Dankzij de combinatie van invertertechnologie en directe
aandrijving wordt energie optimaal benut, wat resulteert in lagere bedrijfskosten en een vermindering van
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de ecologische voetafdruk.
Technische specificaties:
Werkdruk: tot 13 bar
Vermogen: 35 pk / 26 kW
Effectieve capaciteit: 1000–5800 l/min
Aandrijving: direct aangedreven 1:1
Bedieningspaneel: ES 4000 STANDARD
Geluidsniveau: 70 dB(A)
Veelzijdigheid en gebruiksgemak
De APS 40BD IVR is ontworpen voor brede industriële toepassingen. Dankzij het compacte ontwerp en het
lage geluidsniveau kan de compressor dicht bij werkplekken worden geïnstalleerd, wat het gebruiksgemak
verhoogt. Duurzame componenten en geavanceerde technologieën garanderen een lange levensduur en
minimale onderhoud.
Een slimme investering voor industriële bedrijven
Door te kiezen voor de APS 40BD IVR investeer je in kwaliteit, energiebesparing en duurzaamheid. Dankzij
de hoge prestaties, flexibiliteit en lage operationele kosten voldoet deze compressor aan de eisen van de
meest veeleisende industriële gebruikers. Dit is de perfecte oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar
een betrouwbare en efficiënte persluchtoplossing.
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Hulp nodig? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op!
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