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Houtklover horizontaal model 5 ton - 772005
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Artikelnummer 772005

EAN 08712418382884

Gewicht (kg) 55.000000

Lengte (mm) 1160

Breedte (mm) 425

Hoogte (mm) 610

Kloofkracht (kg) 5.000

Uitvoering Horizontaal

Max. diameter boomstammen (mm) 250

Max. lengte boomstammen (mm) 200 - 520

Slaglengte (mm) 450

Werksnelheid (cm/s) 3.1

Terugloopsnelheid (cm/s) 17.3

Hydraulische oliecapaciteit (L) 3.5

Type olie D3857

Hydraulische druk 20.6 Mpa (206 bar)

Vermogen (kW) 2.2

Voltage (V) 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Omgevingstemperatuur (°C) 5 - 40

Anti-terugslagpallen Duurzaam bescherming

Horizontale Houtklover 5 ton
De horizontale houtklover van 5 ton maakt van het zware werk licht werk. Zo hoef jij niet meer het zware werk te
doen. Dit model heeft een kloofkracht van 5 ton en is geschikt voor de lichte tot middelzware houtsoorten tot een
diameter van 25 cm doorsnee. De slaglengte van deze klover is 52 cm en op het einde zit het snijblok welke het
hout in tweeën splijt. Door de wielen kun jij deze klover overal mee naar toe nemen. Zelfs wanneer de hout
voorraad ergens achter in het veld ligt.

De klover is voorzien van een sterk chassis en staat stabiel op zijn poten, waardoor de klover stevig staat. De
sterke 3 pk motor van de hout klover is bevestigd onder de machine, zodat deze goed beschermd is tegen vallende
houtblokken. Boven op de klover is een kooi bevestigd. Hierdoor voldoet de klover aan de EU-veiligheidsnorm
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EN609:2017, zodat jij veilig kunt werken en het hout en de splinters niet zomaar overal heen schieten.

Het betreft een elektrische en hydraulische kloofmachine welke op het lichtnetwerk aangesloten moet worden.
Denk erom dat jij regelmatig de hydrauliekolie controleert en indien nodig vervangt. Mocht het gebeuren dat jij een
verlengkabel nodig hebt, denk er dan om dat de verlengkabel minimaal 2,5 mm² is, bijvoorbeeld stroomkabel op
haspel.

De machine moet je met twee handen bedienen, namelijk eerst de hendel over halen, hendel vasthouden en daarna
de knop in drukken. Zo blijf jij uit de buurt bij het splijtende houtblok. Mocht iemand helpen, laat dan deze nooit een
houtblok op de machine leggen wanneer jij aan de knoppen staat. Deze krachtige klover helpt jou door jouw hout
voorraad heen, terwijl jij het lichte werk doet.

Veiligheid
Er zijn nog een aantal belangrijke dingen waarop jij moet letten. De houtklover moet stabiel staan om ongelukken te
voorkomen, gebruik een veiligheidsbril en denk om jouw werkhouding. Horizontale houtklovers kunnen het beste
verhoogd worden, bijvoorbeeld op een werktafel. Controleer ook of het apparaat nog goed in elkaar zit en ga anders
voor de zekerheid alle bouten controleren. Werk veilig en werk alleen bij de machine op de plaats waar het kan. Ga
niet ergens ander staan en laat ook niet een ander persoon op die plek staan in verband met weg spattend hout.

Houtkloven werkt het beste wanneer het hout vers is. Het hout splijt dan een stuk beter. Dit komt doordat het hout
nog niet ingedroogd is. Hout met een diameter van onder de 10 cm hoeft niet gekloofd te worden. En denk om
jezelf, wanneer de concentratie langzaam afneemt is het verstandig om de stoppen om ongelukken te voorkomen.
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