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Schroefcompressor 13 bar 30 pk/22
kW 672-4026 l/min 500 l EcoPower
Premium 30 Combi Dry PM IVR
36217-DD-PM
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Specificaties

Artikelnummer 36217-DD-PM

EAN 8712418425901

Gewicht (kg) 560 kg

Lengte (mm) 1.940 mm (1,94 m)

Breedte (mm) 835 mm (8,35 dm)

Hoogte (mm) 1.835 mm (1,835 m)

Aandrijving Direct aangedreven 1:1

Starten Inverter

Schroefblok C67

Bedieningspaneel ES 4000 T TOUCHSCREEN

Drukvat Ja

Inhoud drukvat (l) 500

Gegalvaniseerd drukvat Nee

Droger Ja

Belasting (arbeid/rust %) 100/0

Werkdruk (bar) 4 - 12.5

Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) 4.026 L/m (67,1 L/s)

Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) 3.414 L/m (56,9 L/s)

Minimale effectieve capaciteit (l/min) 672 L/m (11,2 L/s)

Minimale effectieve capaciteit (m3/h) 40,3 m³/h (11,194 dm³/s)

Maximale effectieve capaciteit (l/min) 4.026 L/m (67,1 L/s)

Maximale effectieve capaciteit (m3/h) 241,6 m³/h (4,027 m³/min)

Geluidsniveau dB(A) (0 m) 71

Geluidsniveau dB(A) (4 m) 51

Maximale omgevings temperatuur (°C) 46

Olievrij Nee
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Type stekker(s) EU

IP klasse IP54

Fabrikant Airpress Polska Sp. z o.o.

Vermogen (PK/kW) 30.0 pk / 22.0 kW

Voltage (V) 400 V / 50 Hz / 3 Ph

Maximum druk (bar) 13

Frequentie geregeld (IVR) Ja

Omschrijving
Schroefcompressor 13 bar 30 pk/22 kW 672-4026 l/min 500 l EcoPower Premium 30 Combi Dry PM IVR
De EcoPower Premium 30 IVR Combi Dry PM IVR is een geavanceerde inverter schroefcompressor met
directe aandrijving, een permanente magneetmotor (PM), een geïntegreerde droger en een 500 liter
drukvat. Deze machine levert een effectieve capaciteit tussen de 672 en 4026 l/min bij een maximale
werkdruk van 13 bar en zorgt voor droge, hoogwaardige perslucht met energiebesparing in industriële
omgevingen.
Belangrijkste voordelen van de EcoPower Premium 30 Combi Dry PM IVR:
Geïntegreerde droger: verwijderd effectief condens uit de perslucht voor hoge luchtkwaliteit en
bescherming van pneumatische systemen en gereedschappen.
500 liter drukvat: stabiliseert de luchttoevoer en voorkomt schommelingen in de vraag.
Directe aandrijving met PM motor: vermindert energieverlies en onderhoudskosten.
IE4 PM-motor met oliekoeling: zorgt voor betrouwbaarheid en efficiënt energieverbruik.
Energiebesparing: bespaart tot 45% energie ten opzichte van vast toerentalcompressoren.
Airlogic2T controller: 4.3-inch touchscreen met monitoring en externe toegang via LAN.
Stille werking: dankzij het lage geluidsniveau kan de installatie dicht bij werkplekken worden geplaatst.
Snelle terugverdientijd: terugverdiend in 1 jaar door lage operationele kosten.
Robuuste constructie en betrouwbaarheid
De EcoPower Premium 30 Combi Dry PM IVR is ontworpen voor continu gebruik (100% belasting), wat zorgt
voor stabiele en betrouwbare prestaties onder alle omstandigheden. De geïntegreerde droger en het 500
liter drukvat zorgen voor een gelijkmatige persluchtaanvoer, wat essentieel is voor veeleisende industriële
processen en de functionaliteit verhoogt.
Energie-efficiëntie en kostenbesparing
Deze compressor combineert geavanceerde frequentie- en directe aandrijvingstechnologie, wat resulteert
in een aanzienlijke energiebesparing. De ingebouwde droger en het drukvat minimaliseren operationele
kosten, terwijl de investering al binnen 2 jaar wordt terugverdiend.
Technische specificaties:
Maximale druk: 13 bar
Vermogen: 30 pk/22 kW
Effectieve capaciteit: 672-4026 l/min
Geluidsniveau: 66 dB(A)
Drukvat: 500 liter
Afmetingen: 1940 x 835 x 1835 mm
Gewicht: 560 kg
Voeding: 400 V/50 Hz/3 Ph
De EcoPower Premium 30 Combi Dry PM IVR is een ideale keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een
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efficiënte, betrouwbare en energiezuinige persluchtoplossing. Met een robuust ontwerp, energiebesparing
en eenvoudige installatie voldoet dit model aan de hoogste eisen van industriële toepassingen.

Hulp nodig? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met jou op.

https://airpress.nl/schroefcompressor-13-bar-30-pk-22-kw-672-4026-l-min-500-l-ecopower-premium-30-combi-dry-pm-ivr-36217-dd-pm

