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Stille compressor APZ 320+ 400V 10 bar 3 pk/2.2
kW 317 l/min 24 l
34153-S
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Specificaties
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Gewicht (kg) 110 kg

Lengte (mm) 730 mm (7,3 dm)

Breedte (mm) 650 mm (6,5 dm)

Hoogte (mm) 1.250 mm (1,25 m)

Artikelnummer 34153-S

Aandrijving V-snaar aangedreven

Starten Direct

Pomp type K17

Cilinders 2

Aantal trappen één

Pomptoeren (rpm) 1250

V-snaar lengte A47 (1200)

Diameter aandrijfpoelie (mm) 320 mm (3,2 dm)

Diameter aangedreven poelie (mm) 110 mm (1,1 dm)

Drukvat Ja

Gegalvaniseerd drukvat Nee

Belasting (arbeid/rust %) 60/40

Inschakeldruk (bar) 8 bar

Effectieve capaciteit (m3/h) 19,02 m³/h (5,283 dm³/s)

Geluidsniveau dB(A) (4 m) 43

Geluidsniveau dB(A) (7 m) 38

Geluidgedempt Ja

Hoofd luchtaansluiting (") 1/4

Olievrij Nee

Nakoeler Ja

Tussenkoeler Nee

Wielen Nee

Filter met reduceerventiel Nee
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Vermogen (pk/kW) 3.0 pk / 2.2 kW

Inhoud drukvat (l) 24 (internal)

Maximum druk (bar) 10

Aanzuigcapaciteit (l/min) 400 L/min (6,667 L/s)

Effectieve capaciteit (l/min) 317 L/min (5,283 L/s)

Geluidsniveau dB(A) (0 m) 63

Voltage (V) 400 V / 50 Hz / 3 Ph

EAN 8712418320947

Fabrikant Airpress Polska Sp. z o.o.

Omschrijving

APZ 320+ stille compressor
De Airpress APZ 320+ 10 bar compressor combineert de voordelen van een zuigercompressor met het
comfort van een schroefcompressor. Deze stille compressor is ontworpen voor intensief gebruik in
werkplaatsen en industriële omgevingen waar geluidsreductie en betrouwbaarheid belangrijk zijn.
Met een vermogen van 3 pk / 2.2 kW, een driefasige 400V aansluiting en een 24 liter drukvat is deze
compressor geschikt voor intensieve werkcycli in veeleisende omstandigheden.
Belangrijkste kenmerken
Tweecilinder pomp: betrouwbare Chinook K17 pomp voor stabiele prestaties
Werkcyclus 60% - 40%: geschikt voor intensief gebruik
Geluidsisolatie: geluidsniveau van slechts 63 dB(A)
Warmtewisselaar: lagere luchttemperatuur en minder condensvorming
Compact ontwerp: ideaal voor beperkte ruimtes
Technische specificaties
Motorvermogen: 3 pk / 2.2 kW
Maximale druk: 10 bar
Capaciteit: 317 l/min
Voeding: 400 V / 3 Ph
Drukvat: 24 liter
Geluidsniveau: 63 dB(A)
Toepassingen
Geschikt voor werkplaatsen, garages en kleinere productieomgevingen waar een stille en compacte
compressor nodig is. Ideaal voor situaties waarin continu werken gewenst is zonder hoge geluidsbelasting.
Efficiëntie
Dankzij de directe aandrijving werkt de compressor efficiënt met minimaal energieverlies. De combinatie
van geluidsisolatie, robuuste bouw en koeling zorgt voor lage operationele kosten en een lange levensduur.
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