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Blaaspistool aluminium | 20 mm blaastuit | 1/4"
buitendraad | Max 12 bar | Met insteeknippels |
In blister
4300001

Specificaties

https://airpress.nl/blaaspistool-aluminium-20-mm-blaastuit-1-4-buitendraad-max-12-bar-met-insteeknippels-in-blister-4300001


31-08-2026 17:40 airpress.nl/blaaspistool-aluminium-20-mm-blaastuit-1-4-buitendraad-max-1... 2

EAN 8712418003871

Fabrikant Airpress Polska Sp. z o.o.

Gewicht (kg) 0,21 kg (210 g)

Totaal gewicht (kg) 0,207 kg (207 g)

Lengte (mm) 280 mm (2,8 dm)

Breedte (mm) 105 mm (1,05 dm)

Hoogte (mm) 25 mm (2,5 cm)

Artikelnummer 4300001

Materiaal Aluminium

Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/sec) 7.08

Gemiddeld luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) 213 L/min (3,55 L/s)

Maximum luchtverbruik bij 6.3 bar (l/min) 425

Maximum druk (bar) 12

Spuitmond maat (mm) 20

Omschrijving

Aluminium blaaspistool korte tuit
Het aluminium blaaspistool beschikt over een 1/4“ luchtaansluiting en heeft een maximum werkdruk van
12 bar. Dit aluminium blaaspistool is ideaal om via perslucht objecten schoon te blazen, bijvoorbeeld
bureaus of gereedschappen. De behuizing is gemaakt van aluminium en de 20 mm blaasmond is van staal.
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Door de behuizing is het gewicht slecht 0.17 kilogram, zodat het blaaspistool prettig en licht in de hand ligt.
Bij het blaaspistool worden twee insteeknippels geleverd, namelijk een Euro en Type Orion insteeknippel.
Zo kun je meteen het blaaspistool koppelen aan jouw apparatuur.
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