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Schroefcompressor APS 20D 10 bar
20 pk/15 kW 1983 I/min

36420-DG3
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Specificaties

EAN

Fabrikant

Gewicht (kg)

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)
Artikelnummer
Aandrijving

Starten

Motortype

Motor efficiéntieklasse
Schroefblok

Aantal trappen
Bedieningspaneel
Gegalvaniseerd drukvat
Belasting (arbeid/rust %)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)
Geluidsniveau dB(A) (4 m)
Hoofd luchtaansluiting (")
Minimale omgevings temperatuur (°C)
Maximale omgevings temperatuur (°C)
Olievrij

Type stekker(s)
Vermogen (PK/kW)
Frequentie geregeld (IVR)

Drukvat

8712418413557

Airpress Polska Sp. z o.0.

310 kg

1.000 mm (1 m)
650 mm (6,5 dm)
1.045 mm (1,045 m)
36420-DG3

V-snaar aangedreven
Y-A

AC

IE3

Cc67

€én

ES 4000 S

Nee

100/0

68

48

3/4

46

Nee

EU

20.0 pk / 15.0 kW
Nee

Nee
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Droger Nee

Maximum druk (bar) 10

Effectieve capaciteit (I/min) 1.983 L/min (33,05 L/s)
Effectieve capaciteit (m3/h) 119 m3/h (1,983 m3/min)
Voltage (V) 400V /50 Hz /3 Ph

Omschrijving

Schroefcompressor APS 20D G3 10 bar 20 pk/15 kW 1983 I/min

APS 20D G3 is een moderne schroefcompressor met V-snaar aandrijving, ES 4000 S controller en heeft een
capaciteit van 1983 I/min bij een maximale werkdruk van 10 bar. Het compacte ontwerp en de
geavanceerde functies maken dit apparaat ideaal voor industriéle toepassingen die betrouwbaarheid en
energie-efficiéntie vereisen.

De nieuwste technologie in de APS D serie

De schroefcompressoren uit de APS D serie met V-snaar aandrijving zijn machines van de nieuwste
generatie, die geavanceerde technologie combineren met een verbeterd koelsysteem. Dankzij de werkdruk
kunnen ze nauwkeurig worden afgestemd op de behoeften van jouw bedrijf. Ze zijn ideaal voor installaties
met uitgebreide pneumatische systemen en beschikbaar als standalone of volledig uitgeruste modellen
(drukvat en droger).

Hogere efficiéntie en betrouwbaarheid: geavanceerde schroefmodule verhoogt de efficiéntie en weerstand
tegen overbelasting, wat zorgt voor langdurige en probleemloze werking.

Betere energie-efficiéntie: derde generatie modellen leveren tot 13% meer perslucht en 16% lager
energieverbruik vergeleken met eerdere versies.

Geavanceerd koelsysteem: vergrote lucht- en oliekoelers en grote ventilatoren garanderen optimale koeling
onder alle omstandigheden.

Bescherming van elektrische onderdelen: een extra scheidingswand beschermt elektrische onderdelen
effectief tegen warmte en zorgt voor een correcte luchtstroom.

Intelligente besturing: de ingebouwde microprocessorcontroller ES 4000 S maakt nauwkeurige controle van
werkparameters en integratie met netwerksystemen mogelijk.

Veilige start: de ster-driehoek startmodule minimaliseert het risico op motoroververhitting en overbelasting
van het elektriciteitsnet.

Eenvoudig onderhoud: het doordachte ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud, terwijl de unieke
aandrijflijn zorgt voor optimale uitlijning van de V-snaar.

Belangrijkste voordelen van de APS 20D G3:

V-snaar aandrijving: een efficiénte en duurzame aandrijftechniek die betrouwbare prestaties biedt en
energieverliezen minimaliseert.

Geavanceerde ES 4000 S controller: maakt monitoring van werkparameters, nauwkeurige controle en
onderhoudsplanning mogelijk.

Hoge capaciteit: luchtstroom van 1983 I/min, wat het apparaat ideaal maakt voor processen die een
constante toevoer van perslucht vereisen.

Energiezuinige IE3-motor: de asynchrone IE3-motor vermindert het energieverbruik en biedt uitzonderlijke
operationele efficiéntie.

Stil in gebruik: een laag geluidsniveau van 68 dB(A) maakt installatie nabij werkstations mogelijk, wat het
gebruikerscomfort verhoogt.

Compact ontwerp: neemt minder dan 1 m2in beslag en hierdoor eenvoudig te installeren, zelfs in beperkte
ruimtes.
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Duurzaam ontwerp en betrouwbaarheid

De APS 20D G3 is ontworpen voor 100% continu gebruik. Duurzame materialen en een doordacht ontwerp
garanderen een lange levensduur en minimale operationele kosten.

Energie-efficiéntie en besparing

APS 20D G3 combineert geavanceerde compressietechnologie met energiezuinige onderdelen, waardoor
het een uitstekende keuze is voor bedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbare en economische
persluchtbron. Dankzij de hoge capaciteit en het lage energieverbruik verdient de investering zich snel
terug.

Technische specificaties:

Werkdrukbereik: 10 bar

Motorvermogen: 20 PK/ 15 kW

Luchtstroom: 1983 I/min

Geluidsniveau: 68 dB(A)

Voeding: 400V /50 Hz / 3 fasen

Onderhoud goed je compressor

Onderhoud aan de compressor is belangrijk om deze in topconditie te houden, denk aan het verversen van
olie, condenswater aftappen en meer. Dit biedt langdurige bescherming van essentiéle componenten en
verzekert een betrouwbare werking.
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Hulp nodig? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met jou op.
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ES 4000 Swipe controller - Volledig inzicht in jouw compressorinstallatie

De geavanceerde ES4000 Swipe & Touch controller bewaakt continu de bedrijfsparameters van de unit,
controleert en signaleert eventuele afwijkingen om de compressor op 100% efficiéntie te houden. Een reeks
mogelijke instellingen maakt een gepersonaliseerde en optimale werking van de compressor mogelijk, ook
op basis van een tijdgebonden bedrijfsschema.

Draadloze functie maakt bewaking van de unit op afstand mogelijk

Automatische herstart van de compressor na stroomuitval

25-01-2026 00:36 airpress.nl/schroefcompressor-aps-20d-10-bar-20-pk-15-kw-1983-I-min-3642...



https://airpress.nl/schroefcompressor-aps-20d-10-bar-20-pk-15-kw-1983-l-min-36420-dg3

